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Auxiclic

Flexibles System für 250 A Phasenschienen 



Stecker	
 

 

 

Mit flexiblen Drähten 6 mm² Typ H07VK	 VPE 10 Stück

 schwarz, mit Pressklemme 120 mm	 # 96505

 blau, mit Pressklemme 120 mm	 # 96506

 schwarz, 320 mm	 # 96509

 blau, 320 mm	 # 96510

 schwarz, 500 mm	 # 96519

 blau, 500 mm	 # 96520

 schwarz, 1000 mm	 # 96527

 blau, 1000 mm	 # 96528

 

 

 

Mit flexiblen Drähten 10 mm² Typ H07VK	 VPE 10  Stück

 schwarz, mit Pressklemme 120 mm	 # 96507

 blau, mit Pressklemme 120 mm	 # 96508

 schwarz, 320 mm	 # 96511

 blau, 320 mm	 # 96512

 schwarz, 500 mm	 # 96521

 blau, 500 mm	 # 96522

 schwarz, 1000 mm	 # 96523

 blau, 1000 mm	 # 96524

 

 

 

Crimpstecker	 VPE 20 Stück

Für Drähte von 1.5 bis 2.5 mm2	 # 96530

Für Drähte von 4 bis 6 mm2	 # 96529
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Produktinformation

Auxiclic ist eine 250 A Phasenschiene, die eine Reihe von  
modularen Geräten versorgt. Die max. Belastbarkeit  
beträgt für jeden Ausgang 63 A. Jeder Stecker verriegelt  
automatisch, sodass eine hohe Sicherheit gewährleistet 

ist und keine Gefahr des direkten Kontaktes durch 
IP20 besteht. Außerdem kann der Stecker unter Spannung 
ein- und ausgestecket werden. 

Belastbarkeit
	��Phasenschieneschiene: 250 A / 690 v
	��Kurzschlussleistung: Ipk: 61 kA / Icw: 10 kA /1 s
	��6 mm²-Stecker: 40 A
	��10 mm²-Stecker: 63 A
 
Modularität
	��Einspeisung durch Kabel mit Ringkabelschuh, flexible 

Schienen oder direkt auf das Schienensystem.
	��Aufgrund ihrer hohen Festigkeit kann Auxiclic als Schie-

nenträger verwendet werden.
	��Längen: 12, 24, 36 Module
	��Befestigung auf den Seiten des Schaltschrankes oder auf 

der doppelten DIN-Hutschiene.
 
Wartung
	��Jede Verbindung zum Gerät ist einfach mit einem Stecker 

hergestellt, wodurch keine Schraube anzuziehen ist.
	��Phasenausgleich, Ergänzung unter Spannung

Sicherheit
	��Jeder Stecker verriegelt automatisch.
	��Die Verriegelung ist durch Klick gewährleistet. 
	��Keine Gefahr des direkten Kontaktes durch IP20.
 
Auxiclic passt sich leicht Ihren Anforderungen an
	��Spezifische Befestigungen für Ihren Schaltschrank
	��Bis zu 36 Modulen möglich
	��Farben der Drahtverbindungen: braun, rot, weiß
	��Unterschiedliche Drahtlängen
	��Drahtenden: abisoliert, mit Aderendhülse oder  

ultraschallverschweißt

Auxiclic
Artikel-Nr. Maße Beschreibung VPE

AUXCL12 233 x 40 x 45 mm 6 Anschlüsse pro Phase / 12 für Nulleiter
12 Module (18 mm)

1 Stk.

AUXCL24 422 x 40 x 45 mm 12 Anschlüsse pro Phase / 24 für Nulleiter
24 Module (18 mm)

1 Stk.

AUXCL36 616  x 40 x 45 mm 18 Anschlüsse pro Phase / 36 für Nulleiter
36 Module (18 mm)

1 Stk.

Auxiclic


