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Spannende Flexibilität
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Auxigaine beschreibt ein äußerst flexibles und vielfältiges 
System zum Aufbau individuell angepasster Stromschienen. 
Mit dem Baukasten-System können Schienen mit beliebig 
vielen Polen aufgebaut werden. Standardlängen bis 1,90m 
ermöglichen den Einsatz als spannungsführende Schiene 
über die gesamte Höhe eines Schaltschrankes. Jedes andere 
Maß ist selbstverständlich möglich.

Neben einem riesigen Baukastensystem können Schienen 
für alle üblichen Anwendungen im Werk vorkonfektioniert 
werden. Auxigaine kann sowohl auf Montageplatte als auch 
mit der dafür vorgesehenen Halterung auf DIN-Schienen 
aufgerastet werden. Verschiedene Leiter stehen zur Ver-
fügung, die mit bis zu 125A belastbar sind.

Mehr Flexibilität geht nicht!
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1 Horizontal und vertikal: Auxigaine in 4-poliger Anwendung | 2 Robuste Verbindung: mit Flachsteckern wird die Spannung genau dort abgegriffen, wo sie gebraucht wird |  3 Klarer Aufbau: Die 
Befestigungsbügel können gut ablesbar gekennzeichnet werden | 4 Schnell verbunden: Dank der Auxigaine-Verbinder können komplexe Anwendungen, bis hin zu zwei Schaltschränken, schnell und 
sicher verbunden und auch getrennt werden (unter Spannung, jedoch nicht unter Last) | 5 Passt immer: Befestigungsadapter für die Montage auf Hutschienen | 6 Fest verbunden: Endisolieran-
schläge mit Schraube und Mutter |  7 Führung verschiedener Spannungen in einer Schiene möglich durch Unterbrechung des Leiters mit Isolieranschlag  | 8 Zusägen des Auxigaine-Profils | 9 
Zuschneiden des Leiters | 10 Einschieben des Leiters |  11 +12 Einkleben der Isolieranschläge
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1219001LBI0 1 Leiter | Profil Standard

1219002LBI0 2 Leiter | Profil Standard

1219001LBI0SH 1 Leiter | Profil halogenfrei

1219002LBI0SH 2 Leiter | Profil halogenfrei

1219001CEJ0 1 Leiter | Profil Standard

1219002CEJ0 2 Leiter | Profil Standard

1219001CEJ0SH 1 Leiter | Profil halogenfrei

1219002CEJ0SH 2 Leiter | Profil halogenfrei

Schiene, 100 A

Länge: 1900mm 
Material: Kupfer verzinnt 

1219001CEI0 1 Leiter | Profil Standard

1219002CEI0 2 Leiter | Profil Standard

1219001CEI0SH 1 Leiter | Profil halogenfrei

1219002CEI0SH 2 Leiter | Profil halogenfrei

Schiene, 63 A

Länge: 1900mm 
Material: Kupfer verzinnt 

ST42006/32 2 Leiter | Länge 349mm

ST42008/32 2 Leiter | Länge 949mm

ST42010/32 2 Leiter | Länge 1889mm

ST42007/32 4 Leiter | Länge 349mm

ST42009/32 4 Leiter | Länge 949mm

ST42011/32 4 Leiter | Länge 1889mm

ST42006/125 2 Leiter | Länge 349mm

ST42008/125 2 Leiter | Länge 949mm

ST42010/125 2 Leiter | Länge 1889mm

ST42007/125 4 Leiter | Länge 349mm

ST42009/125 4 Leiter | Länge 949mm

ST42011/125 4 Leiter | Länge 1889mm

ST42000/32 6 Leiter | Länge 390mm

ST42001/32 6 Leiter | Länge 590mm

ST42002/32 6 Leiter | Länge 790mm

ST42003/32 6 Leiter | Länge 990mm

ST42004/32 6 Leiter | Länge 1190mm

Schiene, 32 A

Länge: 1900mm 
Material: Messing blank 

Auxigaine

Schiene auf Befestigungsprofil

Ausführung: 32A 

ST42006/63 2 Leiter | Länge 349mm

ST42008/63 2 Leiter | Länge 949mm

ST42010/63 2 Leiter | Länge 1889mm

ST42007/63 4 Leiter | Länge 349mm

ST42009/63 4 Leiter | Länge 949mm

ST42011/63 4 Leiter | Länge 1889mm

Schiene auf Befestigungsprofil

Ausführung: 63A 

Schiene auf Befestigungsprofil

Ausführung: 125A 

Auxigaine-Set

Verteilerschiene auf DIN-Schiene vormontiert
Ausführung: 32A 

1219001CER0 1 Leiter | Profil Standard

1219002CER0 2 Leiter | Profil Standard

1219001CER0SH 1 Leiter | Profil halogenfrei

1219002CER0SH 2 Leiter | Profil halogenfrei

Schiene, 125 A
 

Länge: 1900mm 
Material: Kupfer verzinnt

ST42006/100 2 Leiter | Länge 349mm

ST42008/100 2 Leiter | Länge 949mm

ST42010/100 2 Leiter | Länge 1889mm

ST42007/100 4 Leiter | Länge 349mm

ST42009/100 4 Leiter | Länge 949mm

ST42011/100 4 Leiter | Länge 1889mm

Schiene auf Befestigungsprofil

Ausführung: 100A 
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ST42000/100 6 Leiter | Länge 390mm

ST42001/100 6 Leiter | Länge 590mm

ST42002/100 6 Leiter | Länge 790mm

ST42003/100 6 Leiter | Länge 990mm

ST42004/100 6 Leiter | Länge 1190mm

Auxigaine-Set

Verteilerschiene auf DIN-Schiene vormontiert
Ausführung: 100A 

ST42000/125 6 Leiter | Länge 390mm

ST42001/125 6 Leiter | Länge 590mm

ST42002/125 6 Leiter | Länge 790mm

ST42003/125 6 Leiter | Länge 990mm

ST42004/125 6 Leiter | Länge 1190mm

Auxigaine-Set

Verteilerschiene auf DIN-Schiene vormontiert
Ausführung: 125A 

ST42005/32 2 Leiter | 32A

ST42005/63 2 Leiter | 63A

ST42005/100 2 Leiter | 100A

ST42005/125 2 Leiter | 125A

Auxigaine-Set

Auxigaine-Schiene mit Endisolieranschlag
Länge: 199mm, Lochabstand: 188mm 
12 Fahnen

ST42005/32D 2 Leiter | 32A

ST42005/63D 2 Leiter | 63A

ST42005/100D 2 Leiter | 100A

ST42005/125D 2 Leiter | 125A

Auxigaine-Set

Auxigaine-Schiene mit DIN-Schienenadapter
Länge: 199mm

12 Fahnen

17BIO

Isolieranschlag

VPE: 50 Stück

17BS

Endisolieranschlag
 

mit Schraube M4 x 25mm
VPE: 10 Stück

17FG1

Befestigungsbügel

mit 1 Schraube M4 x 30mm für eine Schiene
VPE: 10 Stück

19FT3V

Befestigungsbügel
 

mit 2 Schrauben M4 x 30mm für 3 Schienen
VPE: 10 Stück

Auxigaine-Zubehör

ST42000/63 6 Leiter | Länge 390mm

ST42001/63 6 Leiter | Länge 590mm

ST42002/63 6 Leiter | Länge 790mm

ST42003/63 6 Leiter | Länge 990mm

ST42004/63 6 Leiter | Länge 1190mm

Auxigaine-Set

Verteilerschiene auf DIN-Schiene vormontiert
Ausführung: 63A 
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19PJI

Berührschutz
 
Länge: 1 Meter
VPE: 10 Stück

40017 19BSA

Endisolieranschlag

mit DIN-Schienenadapter
VPE: 10 Stück

Einspeisestecker

inklusive Aderendhülsen 
VPE: 10 Stück

17SR35

DIN-Schienen-Montageplatte

aus Stahl mit 2 Schrauben M4 x 30mm 
VPE: 10 Stück

17SR35P

DIN-Schienen-Montageplatte

aus Kunststoff mit 2 Schrauben M4 x 30mm 
VPE: 10 Stück

ST2125C

Verbindungsstecker

maximale Strombelastbarkeit: 2 x 100A 
VPE: 3 Stück

17S60

Befestigungswinkel

aus Stahl, verzinkt, 60° gebogen 
VPE: 10 Stück

17S90

Befestigungswinkel

aus Stahl, verzinkt, 90° gebogen 
VPE: 10 Stück

17S135

Befestigungswinkel

aus Stahl, verzinkt, 135° gebogen
VPE: 10 Stück

17S180

Befestigungswinkel

aus Stahl, verzinkt, 180°
VPE: 10 Stück

Auxigaine-Zubehör

17EET

Beschriftungsset
 

für Befestigungsbügel 19FT3V
VPE: 50 Stück
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ST25FE0120B Farbe: blau

ST25FE0120S Farbe: schwarz

Verdrahtungsbrücke, 20A

Länge: 120mm
Querschnitt: 2,5mm²
Bestückung: 1 x Flachstecker| 1 x Aderendhülse
VPE: 10 Stück

ST25FE0200B Farbe: blau

ST25FE0200S Farbe: schwarz

Verdrahtungsbrücke, 20A

Länge: 200mm
Querschnitt: 2,5mm²
Bestückung: 1 x Flachstecker| 1 x Aderendhülse
VPE: 10 Stück

ST60FE0200B Farbe: blau

ST60FE0200S Farbe: schwarz

Verdrahtungsbrücke, 36A

Länge: 200mm
Querschnitt: 6mm²
Bestückung: 1 x Flachstecker| 1 x Aderendhülse
VPE: 10 Stück

40023 Farbe: blau

40024 Farbe: schwarz

Verdrahtungsbrücke, 63A

Länge: 120mm
Querschnitt: 2 x 4mm²
Bestückung: 2 x Flachstecker| 1 x Aderendhülse
VPE: 10 Stück

ST60FE0120B Farbe: blau

ST60FE0120S Farbe: schwarz

Verdrahtungsbrücke, 36A

Länge: 120mm
Querschnitt: 6mm²
Bestückung: 1 x Flachstecker| 1 x Aderendhülse
VPE: 10 Stück

Auxigaine-Zubehör

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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FTG - Friedrich Göhringer Elektrotechnik GmbH
Gerwigstr. 8
DE-78098 Triberg
Germany
Tel.:	+49 (0) 7722 96 36 0
Fax:	+49 (0) 7722 96 36 36
www.ftg-germany.de


